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LEGENDA

I D/ . DIVISORIAS DUPLA DE VIDRO COM PERSIANA A CONSTRUIR
ESPECIFICACOES

Conjunto diviséria composto por vidros duplos 80mm, vidro temperado de 10mm e porta de vidro temperado 10mm.
Estrutura interna, rodapés e molduras aparentes em perfis de aluminio, acabamento anodizado grafite.

PAINEL VIDRO DUPLO COM PERSIANA COM BANDEIRA
Painéis inferiores em vidro temperado duplo, liso, transparente e incolor. Moldura aparente de aluminio
e persianas internas com acionamento por botao giratério e cabeamento embutido.

Painéis superiores em vidro temperado duplo, liso, transparente e incolor. Moldura aparente de aluminio.

PAINEL PORTA COM BANDEIRA
Porta em folha Unica de vidro temperado de 10mm.
Ferragens, pivos metalicos especiais.

] Painéis cegos de saque frontal em MDF com acabamento em laminado

de madeira natural, padrao Freijo

DIVISORIAS EM GESSO ACARTONADO A CONSTRUIR

PAREDES EXISTENTES A PRESERVAR

QUADRO DE ESQUADRIAS

NO

| DIMENSOES |

ESPECIFICACAO

PORTAS

P1

0.90 x 2.10

PORTA PIVOTANTE 1 FOLHA EM VIDRO TEMPERADO 10mm

P2

2.00 x 2.10

PORTA PIVOTANTE 2 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO 10mm

P3

0.90 x 2.10

PORTA EM FOLHA UNICA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM LAMINADO DE MADEIRA
NATURAL, PADRAO FREIJO ,FERRAGENS, PIVOS METALICOS ESPECIAIS, FECHOS E ACIONADORES .
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