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DATA:

AGOSTO 2023

EDVALDO CUTRIM COSTA                               CAU 64619-9
PROPRIETÁRIO:

AUTOR DO PROJETO:

1/50
ESCALA:

TÍTULO:

ENDEREÇO DA OBRA:

PROJETO CORPORATIVO
REFORMA E INTERIORES

FIEMA

3º ANDAR - COHAMA, SÃO LUÍS -MA 
EDIFÍCIO CASA DA INDÚSTRIA "ALBERTO FRANCO"
AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, S/N

PLANTA DE LAYOUT
ESCALA:03 1/50

OBSERVATÓRIO DA INDUSTRIA-MA 

PLANTA DE LAYOUT E VISTAS

D
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D
V1

3.65 10.36 1.00 4.00

interruptor acionador persiana

Painel Vidro Duplo com Persiana

acionador persiana acionador persiana acionador persiana

Bandeira em Vidro Duplo

FORRO DE GESSO ACARTONADO, EM PLACAS DE 625X1250 MM,
E=9,5MM,ACABAMENTO EM FILME DE PVC E
PERFIS TIPO T EM AÇO NA COR BRANCA (FORNECIMENTO E MONTAGEM).

PORCELANATO BRANCO ACETINADO 60X60CM INTERNO BORDA
 ARREDONDADA CETIM BIANCO NATURAL PORTOBELLO

PORCELANATO BRANCO ACETINADO 60X60CM INTERNO BORDA
 ARREDONDADA CETIM BIANCO NATURAL PORTOBELLO

PORCELANATO BRANCO ACETINADO 60X60CM INTERNO BORDA
 ARREDONDADA CETIM BIANCO NATURAL PORTOBELLO

DIVISÓRIAS DUPLA DE VIDRO  TEMPERADO 10MM COM PERSIANA EMBUTIDA
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VISTA 1
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VISTA 01

OBSERVATÓRIO DA INDUSTRIA-MA 
OBSERVATÓRIO DA INDUSTRIA-MA
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FORRO EM GESSO COM SOLTURA 10cm
COM PINTURA TINTA SUVINIL ACRÍLICA NA COR
BRANCO NEVE ACABAMENTO FOSCO OU SIMILAR

DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO
COM PINTURA TINTA SUVINIL ACRÍLICA

LEGENDA

DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO A CONSTRUIR

PAREDES EXISTENTES À PRESERVAR

QUADRO DE ESQUADRIAS

N° DIMENSÕES
PORTAS
P1 x 2.100.90

ESPECIFICAÇÃO

PORTA PIVOTANTE 1 FOLHA EM VIDRO TEMPERADO 10mm
P2 x 2.10

P3 x 2.100.90

2.00

ESPECIFICAÇÕES
DV1 . DIVISÓRIAS DUPLA DE VIDRO  COM PERSIANA  A CONSTRUIR

Conjunto divisória composto por vidros duplos 80mm, vidro temperado de 10mm e porta de vidro temperado 10mm.
Estrutura interna, rodapés e molduras aparentes em perfis de alumínio, acabamento anodizado grafite.

 PAINEL VIDRO DUPLO COM PERSIANA COM BANDEIRA
Painéis inferiores em vidro temperado duplo, liso, transparente e incolor. Moldura aparente de alumínio
e persianas internas com acionamento por botão giratório e cabeamento embutido.

Porta em folha única de vidro temperado de 10mm.

Painéis superiores em vidro temperado duplo, liso, transparente e incolor. Moldura aparente de alumínio.

PAINEL PORTA COM BANDEIRA

Ferragens, pivôs metálicos especiais.

Painéis cegos de saque frontal em MDF com acabamento em laminado
de madeira natural, padrão Freijó

PORTA PIVOTANTE 2 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO 10mm
PORTA EM FOLHA ÚNICA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM LAMINADO DE MADEIRA
NATURAL, PADRÃO FREIJÓ ,FERRAGENS, PIVÔS METÁLICOS ESPECIAIS, FECHOS E ACIONADORES .
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